I 'FR/E'S A

| n/f 8r /matiilon i\

t

\
\

S
(
N

P701 . 2 BIEStAai | |

EMSF und Immunbelastungen
Leeluaa nQ TuS 1

IR N



mailto:info@ifvbesa.at

% :
/ Internationaler Fachverband fir BESA | ZVR Nr. 975047937
\
woni)

HauptstraRe 1, A 4861 Kammer-Schérfling am Attersee | Osterreich - Austria
Tel.: +437 664 i 73152899 | E-Mail: info@ifvbesa.at

Projekt P70 1.2 zu BESA-Gutachten

bioenergetische Systemanalyse im Rahmen des BESA-
Gutesiegels uber die Wirksamkeit des Produktes
A_eela Quantum T-Shirtfi
bei elektromagnetischen Storfeldern (EMSF)
im Projektals A L e e | -& h QbezEidhnet.
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Auftraggeber

Firma Leela Quantum Tech, LLC
Attn: Eleonora Goldenberg
1421 LUISA STREET, STE G
SANTA FEE, NM 87505

USA

Projektbeteiligte und Verantwortliche:

Projektleitung: Wolfgang Albrecht, Prasident und wissenschatftlicher Leiter des
IFVBESA

Testende Person: Eva Krankl, Vizeprasidentin und stellvertretende
wissenschaftliche Leiterin des IVFBESA

Testperson (Proband): 8 anonyme Probanden in den (Detail) Projekten P70 1.0
(P701.17 P701.3), P70 2.0 (P70 2.1 + P70 2.2), P70 3.0, P70 4.0

Das Detailprojekt P70 1.0 teilt sich auf wie folgt:

- Proband 1 bei EMSF (elektromagnetischen Stérfeldern stationar) P70 1.1
- Proband 2 CoV + EMSF (P70 1.2)

- Proband 3bei EMSF im PKW - Personenkraftwagen (P70 1.3)

sonstige Projektteilnehmer: keine

Projektort: Standort des IFVBESA (Feldtest It. detaillierter Angaben)
Hauptstral3e 1
A 4861 Kammer/Schorfling
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Wichtige Hinweise:

Der Auftraggeber besitzt das Recht zur Verwertung dieses Projekt-Berichtes.
Unabhangig davon stellt dieser Bericht geistiges Eigentum des IFVBESA als
Auftragsnehmer dar. Der Auftragnehmer ist berechtigt, diesen Projekt-Bericht
anderweitig zu verwenden, wenn dadurch nicht der Datenschutz oder die
Geheimhaltung des Auftraggebers verletzt wird.

Andererseits darf der Projekt-Ber i cht, mit Ausnahme der
nicht ohne Zustimmung des IFVBESA verandert oder gekirzt weitergegeben werden.
Der Auftrag zu diesem Projekt bezieht sich auf bioenergetisch messbare Werte und
deren Interpretation nach den Richtlinien des IFVBESA.

Die Aufrechterhaltung der Qualitéat der getesteten Produkte sowie ihre regelméaRige
Kontrolle ist Aufgabe und Verantwortung des Auftraggebers.

Die Untersuchung der Herstellung, des Wirkmechanismus oder Interpretationen der
Produkte des Auftraggebers gegeniber Dritten ist nicht Verantwortung oder Aufgabe
des Auftragnehmers. Videoaufzeichnungen dirfen nur mit Genehmigung des
IFVBESA gemacht werden.
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BESA L e guenie@ré&ation der BESA Messergebnisse
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BESA Kennzahlen:

bis 0,79 sehr tiefe energetische Regulationsstérung (SSD) Energiemangel

0,8 bis 1,19 starke energetische Regulationsstérung (SD)
Degeneration/Energiemangel

1,2 bis 1,59 energetische Regulationsstdérung (D) Degeneration/Energiemangel

1,6 bis 1,99 degenerativer Ubergangsbereich (DU)

2,0 bis 2,39 optimale Regulation (OR)
2,4 bis 2,79 in der Regulation (R)

2,8 bis 3,19 partielle Entziindung = regionaler Energietiberschuss (PE)
ab 3,2 totale Entziindung = starker allgemeiner Energieliberschuss (TE)
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Der internationale Fachverband fur bioenergetische Systemanalyse wurde von der

Firma Leela Quantum Tech LLC beauftragt, die Wirkung des A_eela Quantum T-

Shith - mi ttel s bioenergetischer Systemanalyse (
Die Testung fand unabhangig vom subjektiven Empfinden aller Probanden statt. Das
AeelaQT-Shiti wur de nach Angaben der Auftragsfirmnm

Beschreibung der Wirkungsweise des Testobjektes ALeela Q T-S h i durdh
den Auftraggeber:

Das A eela Q T-ShirtAwirkt:

1. Durch das Silber im Material (prozentual hoher Anteil an Silberfasern)

- Es blockt elektromagnetische Strahlung zu Gber 99 % nachweislich ab

- Es ist zu Uber 99.5 % antibakteriell, antiviral, antimikrobiell und antimykotisch.
Dies bedeutet, dass Bakterien, Viren etc. i sobald sie in Kontakt mit dem
Quantum T-Shirt kommen, dort nicht Gberleben kénnen.

- Durch eben genannte Funkton r eduzi ert u nlceelaeQ T-Smi inri tefr t
Geruche (verschwitztes T-Shirt etc.)

2. Durch die im gesamten Material, insbesondere im Silber eingespeiste
Quantenenergie hat der Tragende zudem folgende Vorteile

- mehr Energie

- Harmonisierung von Elektrosmog bezogen auch auf den ganzen Korper
- positive Auswirkung auf Organfunktionen

- etc.

Durch das Tragen des A.eela Q T-S h i karin flie Quantenenergie quasi bioverfiigbar
dem menschlichen Kérper und somit dem Energiesystem zur Verfigung gestellt
werden.

Zu Detailprojekt P70 1.0: Der Auftraggeber geht von der Behauptung aus, dass
durch das Tragen des Aeela Q T-S h i Elektfbsmog harmonisiert und die
elektromagnetischen Storfelder in positive bzw. in das Leben unterstitzende
Informationen umgewandelt werden.

Zu Detailprojekt P70 2.0: In den USA wurde mitdem A L e e | -& h QbefEifs
mehrfach erfolgreich getestet, das Casium 137 sowie Alpha und Beta Strahlung auch
im Korper neutralisiert oder zumindest die schadliche Strahlung deutlich reduziert
werden konnte.
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Es wird vermutet, dass durch das Tragen des A L e e | -8 h QdieFefStrahlungen
auch im Korper weitgehend neutralisiert werden. Dies wurde zwar noch nicht
getestet, doch geht der Auftraggeber davon aus.

Das soll am Kdrper u.U. recht rasch funktionieren. Man nimmt an, dass es bis zu 15
Minuten, im Einzelfall aber auch bis zu 20-25 Minuten dauern kann.

Zu Detailprojekt P70 3.0 i korperfremde- chemische Substanzen: Zu diesen Themen
gab es bisher noch keine adaquaten Test's und der Entwickler verfiigt bisher noch
Uber keine praktischen Erfahrungen dartber. Er geht jedoch davon aus, dass das
AL e e | -8 h Qaudhin diesem Bereich wirkt.

Zu Detailprojekt P70 4.0 i Humanenergetische Deregulationen: Es gibt bereits
Testungen, durch die ein genereller Energieanstieg bzw. eine Verbesserung der
Organ- und Kdrperfunktionen beobachtet wurde. Auch die Chakren-Funktion
verbesserte sich.

For schR°nrgdser | ei stungé@&BE®B8-As
Referenztestungen

Zur allgemeinen Information der Informationsiibertragung:

Die Informationsiubertragung erfolgt vom Hyperraum des Testobjekts zum Hyperraum
biologischer Objekte (Menschen, Tiere, Pflanzen). Von dort gelangen die
Informationen Uber sogenannte Wechselwirkungskanéle in den Bezugsraum bzw.
den Energieraum. Dieser ist ein Zusammenschluss von u. a. allen Organen und
Energieformen im biologischen Objekt. Dort kdnnen sich die Informationen des
Programms dynamisch verwirklichen und so aktuelle Zustande verandern. Die
Veranderungen kdnnen sich in Form von Neutralisierungen oder Harmonisierungen
von Stoérungen, dem Auflésen von Problemen, Blockaden und Disharmonien zeigen.

FV

Das Projekt P70 1.2 beschaftigt sich speziell mit dem Wirknachweis desA Qu ant-um T

S h i im Urifeld von EMSF in Korrelation zu CoV 19 Erregern. Dabei wird der
Proband mit den Nosoden (Testampullen) in Bezug auf CoV 19 Erregern kontaktiert
bzw. bioenergetisch in Verbindung gebracht).

Was sind EMSF: Diese umfassen kinstliche elektromagnetische Strahlungen von
u. a. 3G-, 4G- und 5G-Technologien, WLAN und WLAN-Routern, Bluetooth, GPS,
schnurlosen Telefonen, Smartmetern, Monitoren, diversen Sende- und
Ubertragungsmasten sowie Verkehrsmitteln. Es soll Giberpriift werden, ob das
Testobjekt die negative Wahrnehmung der EMSF bzw. deren empfundene
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Stérwirkung auf den Organismus neutralisieren kann. Getestet wurde das A eela Q
T-S h i gemd® dem Wunsch des Auftraggebers im Rahmen der geltenden
Bedingungen des IFVBESA zur Vergabe von Gutesiegeln. Grundsatzlich werden je
nach Aussagekraft der Testergebnisse unter Berticksichtigung aller Tests eines
Projektes Gutesiegel in drei Kategorien vergeben.

Forschungspr oj e(kxebteasiclhprreoijbeukntq)

Anlass des Tests war die Beweisfilhrung der Funktionsfahigkeit des AeelaQT-Shi r t A
durch Testergebnisse, die erzielt wurden, indem Probanden mit exakt ausgewahlten
EMSF-fihrenden Objekten konfrontiert wurden, um deren Reaktionen ohne das

ALeel -8hQundnitdemA L e e | -8 h Qsighififkant nachzuweisen und zu
vergleichen. Die Probanden wurden mit exakt vorherbestimmten EMSF in VORHER-
Messungen und einer NACHHER-Messung kontaktiert, d. h. in Verbindung gebracht.

- Die VORHER-Messungen erfolgten ohnedem AL e e |l -8hQr T i
- Die NACHHER-Messung erfolgte mitdemALee |l -$h Qr T i

Die Frage bei jeder NACHHER-Me s s un g | adagAelteee:| -85l Qeedighet
und in der Lage, die so wahrgenommenen negativen Auswirkungen von EMSF auf
den Organismus zu harmoni sieren bzw. zu neut

Aufschluss darlber sollten die entsprechend konzipierten Tests durch den Vergleich
der Vormessungen ohne dem A L e e | -8 h Qmititén Testergebnissen der unter
Anwendung dem A L e e | -8 h QdurEh@efiihrten Nachmessungen geben.

Anliegen des Entwicklungsteams der Firma Leela Quantum Tech LLC war es,
feststellen zu lassen, ob das Testobjekt, dasA L e e | -& h QwieTirfider
Produktbeschreibung notiert dazu geeignet ist, die aus elektromagnetischen
Storfeldern resultierenden Stérungen im Meridiansystem von biologischen Objekten
(Probanden) zu harmonisieren und/oder zu neutralisieren.

Bedingungen:

Die BESA-Testungen wurden in den Raumlichkeiten des IFVBESA unter
Laborbedingungen, bei Raumtemperatur 20°Celsius, auf Naturholzboden
vorgenommen. Die Testpersonen wurden vor den BESA-Testungen entswitcht
(testfahig gemacht) bzw. wurde die Testmoglichkeiten beim jeweiligen Probanden
hinterfragt.

Pos.1 BESA 1 Testung Basic (bioenergetischer Status) am Probanden
Seite 8 Projekt P70 1.2 Projektbericht ~ Firma Leela Quantum Tech LLC
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Pos.2 BESA 2 Testung bei Konfrontation mit Testampullen am Probanden

Pos.3 BESA 3 Testung bei Konfrontation mit EMSF und mit Testampullen am
Probanden

Pos.4 BESA 4 Testung bei Konfrontation mit EMSF und mit Testampullen sowie dem
AL e e | -8 h QamiPfobanden

Pos.5 Auswertung der Ergebnisse im Detailprojekt sowie Zusammenfassung in
einem entsprechenden Gutachten It. Muster

Vorgehensweise und Vorgaben bei der Durchfihrung

1. BESA-Basismessung der Probanden an allen vorher bestimmten
Messpunkten (TING-Punkte) dienen der Feststellung des Ist-Zustandes. Die
Ergebnisse wurden exakt nach den BESA Vorgaben ermittelt und tber die BESA
Graphiken dokumentiert.

2. Der Proband wurden projektabhé&ngig mit den EMSF-fiihrenden Objekten
und ggf. Testampullen in Kontakt gebracht, wobei die mit dem Auftraggeber
besprochene Reihenfolge als Vorgabe galt und dementsprechend eingehalten
wurde. Um den aktuellen Energiezustand ermitteln zu kénnen, wurden bei jedem
Test von ESMF-fuhrenden Objekten bzw. jeder Testampulle die unter Ziffer 1
erwahnten Messpunkte in gleicher Reihenfolge und Zeitdauer gemessen. Die
Ergebnisse wurden exakt nach den BESA-Vorgaben ermittelt und tber die BESA-
Grafiken dokumentiert.

3. Aktivierung des Testobjektes

3.1 Die Aktivierung des AL e e | & hQ@ wiirde nach Vorgabe des Auftraggebers
durchgefuhrt.

3.2 Der Proband wurde mit EMSF-fihrenden Objekten in Kontakt gebracht. Die unter
Ziffer 1 erwahnten Messpunkte wurden in gleicher Reihenfolge und Zeitdauer
gemessen, um den aktuellen Energiezustand zu ermitteln. Die Ergebnisse wurden
exakt nach den BESA-Vorgaben ermittelt und Uber die BESA-Grafiken dokumentiert.

Testabl auf
BESA 1 BASIC Testung VORHER als Status

Im ersten Schritt wurde eine bioenergetische Basistestung (bioenergetischer Status)
an den Meridianendpunkten (TING Punkte) der Probanden durchgefihrt.

BESA 2 Testung VORHER mit Testampullen

Seite 9 Projekt P70 1.2 Projektbericht ~ Firma Leela Quantum Tech LLC
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Im weiteren BESA-Testverlauf wurden die Testampullen (CoV) am Probanden
getestet. Die Fragen lauteten: Wie reagiert das Meridiansystem auf die Erreger? Wie
veréandert sich der energetische Status bei Konfrontation mit den Ampullen? Welche
Unterschiede ergeben sich jeweils gegentber der BESA 1 BASIC Testung
VORHER?

BESA 3 Testung VORHER mit Testampullen und EMSF-fihrenden Objekten

Im dritten Schritt wurden zu den Testampullen EMSF-fuhrende Objekte (z. B. WLAN,
Smartmeter, Smartphones der Generationen 3G, 4G und 5G, Bluetooth, Monitore
usw.) am Probanden getestet. Die Fragen lauteten: Wie reagiert das
Meridiansystem? Wie verandert sich der energetische Status bei Konfrontation mit
EMSF in Verbindung mit den Testampullen? Welche Unterschiede ergeben sich
jeweils gegeniber der beiden vorhergehenden Testungen?

BESA 4 Testung NACHHER mitdem AL e e | & hQ ifiKémbination mit den
Testampullen und EMSF-fihrenden Objekten

Im vierten BESA-Test wurden die Testampullen und alle oben bereits getesteten
EMSF-filhrenden Objekte sowie das A L e e | -8 h Qin derfiMesskreis eingebracht.
Nun lautete die Frage: Wie reagiert das Meridiansystem des Probanden innerhalb
des Wirkungsbereiches des A L e e | -8 h Q wdhriigleichzeitig alle bereits
getesteten Objekte und Testampullen aktiviert sind?
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Proband 2

BESA 1 Testung BASIC VORHER

BESA 1 Testung BASIC VORHER als Status

Eva Krankl fihrte eine BESA Grundtestung am Probanden durch. Alle BESA
Testungen werden an den TING-Punkten (40 Nagelfalzpunkte an den Fingern und
Zehen) vorgenommen.

Ziel: Das Erstellen einer Basis Testung (Status) als Darstellung der energetischen
Ausgangssituation fur alle weiteren BESA Testungen.

BESA Testauswertung P70 1.2 vom 08-04-2020 um 18:36 7 18:45
(9 Minuten) Seite 12 und 13

Ergebnis: 100 % im blauen Bereich

Fazit: Wie die Graphiken und das Tortendiagramm zeigen, befinden sich alle
Messergebnisse im blauen, degenerativen Bereich (Energiemangel).
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Ubersichtsdiagramm der BESA-Messungen:

Rot: Werte mit Zeigerabfall
Zeigerabfall groBer als 2 ()

Gelb: Hohe Werte ohne Zeigerabfall
Werte tiber 70 ()

Blau: Niedrige Werte
Werte kleiner als 50 (100%)

Grin: Normalwerte
Werte zwischen 50 und 70 ()

BESA-Basismessung:

T: Totale Entziindung (89 Skt.)
P: Partielle Entziindung (70-89 Skt.)

+++: Zeigerabfall > 15 Skt.
++: Zeigerabfall 6-15 Skt.
+: Zeigerabfall 3-5 Skt.

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: Lu - Ha - Di - BD

10 20 60 70 80 90 100 Lunge Rechts Links
— Lu 1 (11.
-': I T T ] wigsn,  swo 2072
10 20 60 70 80 90 100 Haut Rechts Links
F— E— Ha 1 (1.
--E__ L L 1 1 ] Gdddhe 2 2/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Dickdarm Rechts Links
Di 1 (1.
I:I:IE | | | | | Colorg tr)ansv./sigm. 27/0 21/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Bindegewebsdeg. Rechts Links
BD 1 (1.
[ Jo—— [ [ [ [ ] 824 25/0 21/0
Element: Ma - ND - PM - OD
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Magen Rechts Links
[ [ — Ma 1 (45.
--___ | | l l | Pyloru(s/K()Srper 31/0 19/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nervendeg. Rechts Links
ND 1
E | | | | | Purb s, 20/0 36/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pankreas-Milz Rechts
PM 1 (1.
[([ e [ [ [ [ ] 23 320 19/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Organdeg. Rechts
oD 1 (1.
I:I:IE | | | | | Bauch(r./%eCken 2871 25/1
Element: Bl - Ly - Ni - Al
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Blase Rechts Links
Bl 1 (67.
EElE | | | | | Kcsrpfer) 28/0 29/0
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BESA-Basismessung:

+++: Zeigerabfall > 15 Skt. T: Totale Entziindung (89 Skt.) D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)
++: Zeigerabfall 6-15 Skt. P: Partielle Entziindung (70-89 Skt.)
+: Zeigerabfall 3-5 Skt.

Element: Bl - Ly - Ni - Al

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Lymphe Rechts Links
Ly 1 (1.

EDE | | | | | s, 29/1 22/0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Niere Rechts Links
Ni 1 (1.

| | I Z | | | | | Beck(en ) 27/0 33/1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Allergie Rechts Links

[ ] (o | ] [ T ] 888w 37 -

Element: Gbl - GD - Le - fD

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Gallenblase Rechts Links
Gbl 1 (44.

Elg | | | | | Duct.c ole)d./hep. 29/0 18/1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Gelenkdeg. Rechts Links
GD 1 (1.

= —— N 33 S 17/0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Leber Rechts Links
Le 1 (1.

EIE | | | | | Zentr(alv)enen 27/0 17/0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 fettige Deg. Rechts Links

HE——— HEEgET" 17/0 i

Element: He - Dii

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Herz Rechts Links
He 1 (9.

| | | | g | | | | | Pulm. I./)Aortenkl. 41/0 34/1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Diinndarm Rechts Links

|_|_|_£ | | | | | TorAe 45/0 28/1

Element: Kr - 3E

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kreislauf Rechts Links
I T [ ] Sé8%en 2 22/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Endokrinum Rechts Links

[ ] T | ] T T ] Eiidw 29 _—
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BESA 2 Testung VORHER

BESA 2 Testung VORHER mit den Testampullen 1, 2 und 3

Im weiteren BESA Testverlauf wurden die Testampullen 1, 2 und 3 in den Messkreis
eingebracht und am Probanden getestet.

Testampulle 1: Furine

Testampulle 2: Inflammasome

Testampulle 3: Viroporine

Ziel: Ermittlung der Reaktion des Meridiansystems des Probanden auf diese Erreger.
Feststellung der Unterschiede gegeniber der BESA 1 Testung BASIC VORHER?

BESA Testauswertung P70 1.2 vom 10-07-2020 um 11:457 12:02
(17 Minuten) Seite 15 und 16

Ergebnis: Das Messergebnis indizierte schwere energetische Belastungen an den
Meridianendpunkten und in weiterer Folge auf die untergeordnete Stoffwechselsituation
des Probanden.

72 % im blauen Bereich
27 % im roten Bereich

Fazit: Wie die Grafiken zeigen, befinden sich sehr viele Messpunkte im
degenerativen blauen Bereich (Energiemangel). Die BESA-Testung ergibt eine
signifikante Verschlechterung der energetischen Situation des Probanden gegentiber
der BESA 1 Testung BASIC VORHER, denn mehr als ein Viertel der Messwerte
befinden sich im roten Bereich. Diese Werte bestatigen die Belastungen des
Probanden und reprasentieren eine totale Deregulation dieser Energiebereiche. Fur
einen Ausgleich dieser roten Messwerte oder anders ausgedrickt: fir eine
Harmonisierung der Werte benotigt das Energiesystem einen starken positiven
Impuls von aulRen. Die Vergleiche der BESA-Grafiken bestétigen die Veranderung
und die belastenden Einfliisse durch die Testampullen auf den Probanden.
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Ubersichtsdiagramm der BESA-Messungen:

Rot: Werte mit Zeigerabfall
Zeigerabfall gréBer als 2 (27%)

Gelb: Hohe Werte ohne Zeigerabfall
Werte tiber 70 ()

Blau: Niedrige Werte
Werte kleiner als 50 (72%)

. Griin: Normalwerte

Werte zwischen 50 und 70 ()

BESA-Basismessung:
+++: Zeigerabfall > 15 Skt. T: Totale Entziindung (89 Skt.) D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)
++: Zeigerabfall 6-15 Skt. P: Partielle Entziindung (70-89 Skt.)

+: Zeigerabfall 3-5 Skt.

Element: Lu - Ha - Di - BD

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Lunge Rechts Links
—— —— Lul(11.

I O O - R 2071

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Haut Rechts Links
Ha 1 (1.

| l I | E | | | | | Unter?(br)per 19/1 33/7 ++

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Dickdarm Rechts Links
Dil (1.

I_l_lg | | | | | Cé)lorg tr)ansv./sigm. 37/0 23/0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Bindegewebsdeg. Rechts Links

| | = | | [ [ ] mym 22/1 39/4 +

Element: Ma - ND - PM - OD

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Magen Rechts Links
'E Ma 1 (45.
| | I I | | I | | PonnEs/Kt)')rper 33/3 + 42/9 ++
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nervendeg. Rechts Links
ND 1 (1.
|_|_|g | | | | | Lumb.(/Sz)akraI. 37/1 27/2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pankreas-Milz Rechts Links
PM 1 (1.
I E——— I R I Y P 24/0
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Organdeg. Rechts Links

u;g | | J | | g?uéh(r}/'l)secken 43/3 + 18/2

Element: Bl - Ly - Ni - Al

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Blase Rechts Links

EI:IE | | | | | Kot 26/2 25/2
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